Pravidla ARTAV

PRO ROZUCTOVANI NAKLADU NA TEPLO A VODU

VERZE 101018

Asociace roz(c¢tovateld nakladd na teplo a vodu vydava tato pravidla pro odborné pouZiti
ustanoveni 86, zadkona C€.67/2013Sb., kterym se upravuji nékteré otazky souvisejici
s poskytovanim plnéni spojenych s uzivanim byt a nebytovych prostort v domé s byty.
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1.0 PREDMET URCENI

Tato pravidla jsou urcena pro rozGc¢tovani nakladl na spotfebovanou:

1.1 tepelnou energii na vytapéni,

1.2 tepelnou energii pro pripravu teplé vody,
1.3 studenou vodu pro pripravu teplé vody,
1.4 studenou vodu.

mezi konecné spotrebitele v z(Ctovaci jednotce za zictovaci obdobi.

2.0 VYMEZENi POJMU

Pro Ucely téchto pravidel se rozumi:

2.1 zGctovaci jednotkou - objekt nebo jeho Cast, popripadé objekty nebo jejich casti,
které maji jedno spolecné, technologicky propojené odbérné tepelné zafizeni' a
spolecné méreni nebo stanoveni mnozstvi tepelné energie a nakladi na tepelnou
energii na vytapéni a nakladd na poskytovani teplé vody,

2.2 vytapénim - C(stredni vytapéni pomoci otopné soustavy ovliviujici zuctovaci
jednotku, kterou prochazi, napojené na spolecny zdroj tepelné energie; vytapénim
neni vytapéni byt a nebytovych prostorl prostfednictvim samostatnych etazovych
okruh(i zasobovanych tepelnou energii z vlastnich zdroju tepelné energie,
pouzivajicich rdzné druhy paliv nebo elektfinu, ani vytapéni prostfednictvim
uzavrenych okruhll, do nichZ dodava a méri tepelnou energii na zakladé smlouvy
dodavatel primo konecnym spotrebitelim,

2.3 poskytovanim teplé vody - dodavka centralné pripravované teplé vody konecnym
spotrebitelim,

2.4 podlahovou plochou - podlahova plocha mistnosti bytu a nebytového prostoru kromé
teras, balkon( a lodzii (i zasklenych) a vedlejsich prostort, které jsou umistény mimo
byt; do podlahové plochy se zapocitava i plocha zastavéna kuchynskou linkou,
vestavénym nabytkem, kamny nebo jinym topnym télesem. Nezapocitava se plocha
okennich a dvernich Gstupka,

2.5 zapocitatelnou podlahovou plochou - podlahova plocha vynasobena koeficienty
uvedenymi v priloze ¢. 1 casti A.; maji-li nékteré mistnosti v zlctovaci jednotce
rozdilnou vysku stropt nebo stropy zkosené, zapocitatelna podlahova plocha téchto
mistnosti se vynasobi koeficientem podilu objemu vytapéného prostoru k objemu
vypoctenému z podlahové plochy a vysky stropu prevladajicich mistnosti v z(c¢tovaci
jednotce,

2.6 podlahovou plochou nebytovych prostori pro Ucely poskytovani teplé vody -
podlahova plocha vynasobena koeficienty stanovenymi podle prilohy ¢. 1¢asti B.,

2.7 vlastnikem zucétovaci jednotky nebo casti zuctovaci jednotky - jeji vlastnik,
spoluvlastnik a dale spolecenstvi vlastnik(i nebo osoba vlastnikem povérena vykonem
¢innosti stanovenych touto vyhlaskou (dale jen "vlastnik"),

2.8 zlctovacim obdobim - obdobi, za které vlastnik provede rozUctovani a nasledné
vy(ctovani nakladi na tepelnou energii na vytapéni a nakladd na poskytovani teplé
vody. ZUctovaci obdobi je nejvyse dvanactimésicni a jeho pocatek stanovi vlastnik,

2.9 rozaétovanim nakladl - rozdéleni nakladil na tepelnou energii na vytapéni a nakladu
na poskytovani teplé a studené vody za z(c¢tovaci obdobi a zGc¢tovaci jednotku mezi

konec¢né spotrfebitele, které vlastnik provede zpUsobem stanovenym platnou
vyhlaskou a témito pravidly,
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2.10 vyuctovanim - pisemny nebo elektronicky doklad, na zakladé kterého se provede
vyrovnani preplatki a nedoplatki plynoucich z roz(c¢tovani nakladi za z(c¢tovaci
obdobi, vcetné pripadnych zmén provedenych na zakladé opravnénych reklamaci,

2.11 namérem - hodnota zjisténa jako rozdil odectu namérenych hodnot na konci a na
zacatku daného zGétovaciho obdobi,

2.12 spotrebitelskou jednotkou - bytova jednotka nebo nebytovy prostor v z(ctovaci
jednotce, ve které je v zlctovacim obdobi spotrebovavano teplo nebo teplo a voda,

2.13 koneénym spotrebitelem - vlastnik nebo uzivatel spotrebitelské jednotky nebo
nebytového prostoru v zUc¢tovaci jednotce, ktery je odbératelem tepla a vody celé
zUcétovaci obdobi nebo pouze jeho cast,

2.14 zactovacim celkem - Cast z(Uc¢tovaci jednotky pri kombinovaném méreni a indikaci
spotreby tepla pro vytapéni, ve které je spotreba tepla mérena nebo indikovana
stejnym zplsobem,

2.15 pristroje registrujici dodavku tepelné energie, teplé a studené vody konecnym
spotrebitellm jsou:

1. meérice spotreby tepla,
2. indikatory vytapéni dle CSN EN 834 a 835,
3. vodomeéry na teplou a studenou vodu.

2.16 naklady na spotfebovanou energii na vytapéni, teplou a studenou vodu v zictovaci

jednotce za z(¢tovaci obdobi jsou:

1. naklady na tepelnou energii na vytapéni,

2. naklady na tepelnou energii spotrebovanou na pripravu teplé vody,
3. naklady na studenou vodu spotrebovanou na pripravu teplé vody,
4. naklady na studenou vodu.

v cenach dle platnych cenovych predpist.

3.0 ROZUCTOVANI NAKLADU NA VYTAPENI, TEPLOU A STUDENOU VODU V ZUCTOVACI
JEDNOTCE

3.1 Rozuctovani nakladu na tepelnou energii na vytapéni:

1. Naklady na tepelnou energii na vytapéni v z(Gc¢tovaci jednotce za zlUctovaci
obdobi rozdéli vlastnik na slozku zakladni a spotrebni. Vzajemny podil se stanovi
na zakladé odborného posouzeni soustavy Ustredniho vytapéni.

Zakladni slozka cini 40% az 50 % a spotrebni slozka Cini 60% az 50 %.

3. Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poméru velikosti
zapocitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové
zapocitatelné podlahové plose byt a nebytovych prostor( v zic¢tovaci jednotce.

4. Spotrebni sloZku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele umérné vysi namérd

vvvvv

vypoctovych metod, které zohlednuji i rozdilnou narocnost vytapénych mistnosti
na dodavku tepelné energie danou jejich polohou.

3.2 Rozuctovani nakladi na tepelnou energii spotfebovanou na pfipravu teplé vody:

1. Naklady na tepelnou energii spotrebovanou na ohrev teplé vody rozdéli vlastnik
na slozku zakladni a spotrebni. Vzajemny podil se stanovi na zakladé odborného
posouzeni stavu soustavy teplé vody.

Zakladni slozka cini 20-30 % a spotfebni sloZka 80-70 % nakladd.
3. Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poméru

velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové
plose bytl a nebytovych prostora v z¢tovaci jednotce.
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4. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle
namérd vodomérd instalovanych u konecnych spotrebiteld.

3.3 Rozuctovani nakladi na studenou vodu spotfebovanou na pripravu teplé vody:

1. Naklady na spotfebovanou vodu pro pripravu teplé vody tvori spotrebni slozku a
¢ini 100% naklada. Zakladni slozka neni uplatfiovana.

2. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné dle namérd
vodoméru instalovanych u koneénych spotrebiteld.
ALT:

1. Naklady na spotrebovanou vodu pro pripravu teplé vody rozdéli vlastnik na
slozku zakladni a spotrebni. Zakladni slozka cini 5-10 % a spotrebni slozka 90-95
% nakladd.

2. Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poméru
velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové
plose bytl a nebytovych prostora v zictovaci jednotce.

3. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle
naméru vodomérd instalovanych u konecnych spotrebiteld.

3.4 Rozuctovani nakladu na poskytovani studené vody:

1. Naklady na spotrebovanou studenou vodu tvori spotrebni slozku a cini 100%
nakladd. Zakladni sloZka neni uplatfiovana.

2. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle
namérd vodomérd instalovanych u konecnych spotrebiteld.

ALT:

1. Naklady na spotrebovanou studenou vodu rozdéli vlastnik na slozku zakladni a
spotrebni. Zakladni slozka cini 5-10 % a spotfebni sloZzka 90-95 % nakladu.

2. Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poméru velikosti
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose bytd
a nebytovych prostoru v z(ctovaci jednotce.

3. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle
naméru vodomérd instalovanych u konecnych spotrebiteld.

4.0 ROZUCTOVANI NAKLADU NA VYTAPENI, TEPLOU A STUDENOU VODU V ZUCTOVACI
JEDNOTCE BEZ INSTALOVANYCH PRISTROJU REGISTRUJICICH SPOTREBU

4.1 RozUctovani nakladl na tepelnou energii pro vytapéni:

1. Naklady na tepelnou energii pro vytapéni rozdéli vlastnik mezi konecné
spotrebitele podle poméru velikosti zapocitatelné podlahové plochy bytu nebo
nebytového prostoru k celkové zapocitatelné podlahové plose bytll a nebytovych
prostorl v zGc¢tovaci jednotce.

4.2 Rozuctovani nakladu na tepelnou energii spotfebovanou na pripravu teplé vody:

1. Naklady na tepelnou energii spotrebovanou na ohrev teplé vody rozdéli vlastnik
na slozku zakladni a spotrebni. Vzajemny podil se stanovi na zakladé odborného
posouzeni stavu soustavy teplé vody.

Zakladni slozka ¢ini 20-30 % a spotrebni slozka 80-70 % nakladu.

3. Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poméru velikosti
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose bytd
a nebytovych prostort v zictovaci jednotce.

4. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poctu osob
nebo jako slozku zakladni.

4.3 Rozuctovani nakladu na studenou vodu spotfebovanou na pfipravu teplé vody:

1. Naklady na spotrebovanou vodu na pripravu teplé vody tvori spotrebni slozku a
¢ini 100% nakladd. Zakladni sloZzka neni uplatriovana.
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2. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle poctu
osob nebo podlahové plochy.

ALT:

1. Naklady na spotrebovanou vodu na pripravu teplé vody rozdéli vlastnik na slozku
zakladni a spotrebni. Zakladni slozka cini 5-10 % a spotrebni slozka 90-95 %
nakladq.

2. Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poméru velikosti
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose bytd
a nebytovych prostorud v z(ctovaci jednotce.

3. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle poctu
osob.
4.4 RozUc¢tovani nakladil na poskytovani studené vody:

1. Naklady na spotrebovanou studenou vodu tvori spotrebni slozku a cini 100%
nakladd. Zakladni sloZka neni uplatfiovana.

2. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle poctu
osob nebo podlahové plochy.

ALT:

1. Naklady na spotrebovanou studenou vodu rozdéli vlastnik na slozku zakladni a
spotrebni. Zakladni slozka cini 5-10 % a spotfebni sloZzka 90-95 % nakladu.

2. Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poméru velikosti
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose bytd
a nebytovych prostortd v z(ctovaci jednotce.

3. Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle poctu
osob.

5.0 ROZUCTOVANI NAKLADU NA VYTAPENI, TEPLOU A STUDENOU VODU V ZUCTOVACI
JEDNOTCE PRI NEUMOZNENI ODECTU

5.1 Rozuctovani nakladi na tepelnou energii pro vytapéni:

Konecnému spotrebiteli se zapocte primérna spotreba v zlctovaci jednotce vztazena
na 1m?* a sankce ve vysi 200%.

5.2 RozlUc¢tovani nakladi na tepelnou energii spotfebovanou na pripravu teplé vody:

Kone¢nému spotrebiteli se zapocte primérna spotreba v zictovaci jednotce vztaZena
na 1m?* a sankce ve vysi 200%.

5.3 Rozlc¢tovani nakladu na studenou vodu spotfebovanou na pfipravu teplé vody:

Konecnému spotrebiteli se zapocte prdmérna spotreba v zlctovaci jednotce vztazena
na 1m? a sankce ve vysi 200%.

5.4 Rozuc¢tovani nakladu na poskytovani studené vody:

Kone¢nému spotrebiteli se zapocte primérna spotreba v zictovaci jednotce vztaZena
na 1m? a sankce ve vysi 200%.

6.0 ROZUCTOVANI NAKLADU NA VYTAPENI, TEPLOU A STUDENOU VODU V ZUCTOVACI
JEDNOTCE PRI PORUCHACH REGISTRACNICH PRISTROJU A NEZAVINENEM
NEUMOZNENI ODECTU

6.1 Rozuctovani nakladd na tepelnou energii pro vytapéni:

Kone¢nému spotrebiteli se zapocte primérna spotfeba dvou predchozich zictovacich

obdobi, pokud neni k dispozici, tak primérna spotreba v z(¢tovaci jednotce vztazena
2

na 1m-.

6.2 Rozuctovani nakladu na tepelnou energii spotfebovanou na pripravu teplé vody:
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Kone¢nému spotrebiteli se zapocte primérna spotfeba dvou predchozich zictovacich

obdobi, pokud neni k dispozici, tak primérna spotreba v z(¢tovaci jednotce vztazena
2

na 1m-.

6.3 Rozuctovani nakladu na studenou vodu spotfebovanou na pfipravu teplé vody:

Kone¢nému spotrebiteli se zapocte primérna spotfeba dvou predchozich zictovacich

obdobi, pokud neni k dispozici, tak primérna spotreba v z(¢tovaci jednotce vztazena
2

na 1m-.

6.4 Rozuctovani nakladu na poskytovani studené vody:

Kone¢nému spotrebiteli se zapocte primérna spotfeba dvou predchozich zictovacich

obdobi, pokud neni k dispozici, tak primérna spotreba v z(¢tovaci jednotce vztazena
2

na 1m-.

7.0 ZVLASTNIi ZPUSOBY ROZDELENi NAKLADU

7.1 Rozdéleni naklad( na tepelnou energii pro vytapéni a pripravu teplé vody realizuje
vlastnik prednostné na zakladé Udaji o spotfebé pro jednotlivé slozky, urcenych
mérici tepla. Pokud nejsou v zUc¢tovaci jednotce instalovany mérice tepla, zjisti
vlastnik celkovou spotiebu tepla na pripravu teplé vody podle mnozstvi tepla
potfebného pro ohfev 1 m? vody sledovanim spotieby tepla a vody mimo topné
obdobi, kdy se teplo spotrebovava pouze na ohrev teplé vody.

7.2 Neni-li mozné zjistit spotrebu tepla podle odstavce 7.1, rozdéli vlastnik celkové
naklady na teplo v poméru 50% pro vytapéni a 50% pro pripravu teplé vody.

7.3 Je-li tepelna energie pouzivana v zUctovaci jednotce také k jinému Gcelu nez na
vytapéni a na poskytovani teplé vody, uctuje naklady na tuto energii vlastnik na
zakladé jejiho méreni nebo odborného posouzeni zvlast kazdému prislusnému
konecnému spotrebiteli.

7.4 Pokud se v zUctovaci jednotce vyskytuje kombinace méreni stanovenymi méridly a
indikace spotreby tepla pro vytapéni indikatory vytapéni, rozdéli vlastnik celkové
naklady na vytapéni na samostatné zlUctovaci celky. Samostatné zUctovaci celky jsou
vzdy tvoreny dil¢imi éastmi z(Gctovaci jednotky se shodnym typem méreni nebo
indikace.

8.0 ROZDELENi NAKLADU V ZUCTOVACI JEDNOTCE S BYTOVYMI PREDAVACIMI
STANICEMI

8.1 Naklady na tepelnou energii rozdéli vlastnik na slozku zakladni a spotrebni. Zakladni
slozka cini 40 % a spotrebni slozka 60 % nakladu.

8.2 Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele podle poméru velikosti
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose bytl a
nebytovych prostor( v zic¢tovaci jednotce.

8.3 Spotrebni sloZku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle namérd
registracnich pristrojl instalovanych u konecnych spotrebiteld.

8.4 Naklady na spotrebu studené vody tvori spotrebni slozku. Zakladni slozka neni
uplatiovana.

8.5 Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotrebitele pomérné podle namérd
vodoméru instalovanych u koneénych spotrebitelt nebo poctu osob.

9.0 ROZDILY V NAMERECH A NAKLADECH NA KONECNE SPOTREBITELE

9.1 Maximalni odchylka pri stanoveni spotreby studené vody:
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1. Maximalni akceptovatelna odchylka v celkové spotrebé studené vody, urcené
fakturacnim vodomérem a souctem namérd pomérovych bytovych vodoméru ini
15%.

Pokud odchylka prekroci 15% je nutno zjistit technickou pricinu rozdilu.

3. Pokud se nepodarilo zjistit technickou pricinu, stanovi se Uhrada za dodanou
studenou vodu nahradnim zplGsobem.

9.2 Maximalni rozdily v nakladech na spotrebu tepla pro vytapéni u konecného
spotrebitele:

1. Rozdily v nakladech na vytapéni pripadajici na 1 m? zapocitatelné podlahové
plochy nesmi prekroc¢it u konecnych spotrebiteld s méfenim &i indikaci v
zUctovaci jednotce hodnotu 20 % jako spodni hranice a hodnotu 100 % jako horni
hranice oproti priméru zGctovaci jednotky v daném zuctovacim obdobi. Pokud
dojde k prekroceni pripustnych rozdilt, provede vlastnik Upravu vypoctové
metody.

2. Uprava vypoctové metody se provede tak, Ze hodnota nakladu na vytapéni
konecného spotrebitele, jehoZz rozdil prekrocil stanovenou limitni hodnotu,
vztazena na 1m’ zapocitatelné plochy konecného spotfebitele, se upravi na
limitni pFipustnou hodnotu naklad( na vytapéni na 1m* zapocitatelné plochy, tj.
80 % primérné hodnoty za z(c¢tovaci jednotku, v pripadech, kdy nebyla dodrzena
hranice minus 20 %, nebo 200 % pridmérné hodnoty za zuctovaci jednotku
v pripadech, kdy nebyla dodrzena hranice plus 100 %.

ALT:

1. Rozdily v nadkladech na vytapéni pfipadajici na 1 m? zapocitatelné podlahové
plochy nesmi prekrocit u konecnych spotrebiteld s mérenim ¢i indikaci v
zUCtovaci jednotce hodnotu minus 20 % jako spodni hranici a hodnotu bez
omezeni jako horni hranici oproti priméru zGc¢tovaci jednotky v daném
zUc¢tovacim obdobi. Pokud dojde k prekroceni pripustnych rozdild, provede
vlastnik Gpravu vypoctové metody.

2. Uprava vypoctové metody se provede tak, 7e hodnota nakladu na vytapéni
konecného spotrebitele, jehoz rozdil prekrocil stanovenou limitni hodnotu,
vztazena na 1m? zapoCitatelné plochy konecného spotrebitele, se upravi na
limitni pFipustnou hodnotu nakladii na vytapéni na 1m? zapocitatelné plochy, tj.
80 % primérné hodnoty za zuctovaci jednotku, v pripadech, kdy nebyla dodrzena
hranice minus 20% primérné hodnoty za zictovaci jednotku.

10.0 OBNOVENi ODECTU V NASLEDUJICiM ZUCTOVACiIM OBDOBI

10.1 Rozucétovani nakladl na tepelnou energii pro vytapéni:

0Od hodnoty obnoveného odectu se odecte hodnota spotreby Uctovana v predchozim
zUctovacim obdobi bez sankéniho navyseni a korekci v nakladech na vytapéni.

10.2 Rozuctovani nakladu na tepelnou energii spotfebovanou na pripravu teplé vody:

Od hodnoty obnoveného odectu se odecte hodnota spotreby (ctovana v predchozim
zUctovacim obdobi bez sankéniho navyseni a korekci v nakladech na vytapéni.

10.3 Rozucétovani nakladl na studenou vodu spotfebovanou na pripravu teplé vody:

0Od hodnoty obnoveného odectu se odecte hodnota spotfeby Uctovana v predchozim
zUctovacim obdobi bez sankcniho navyseni a korekci v nakladech na vytapéni.

10.4 Rozucétovani nakladl na poskytovani studené vody:

Od hodnoty obnoveného odectu se odecte hodnota spotreby Uctovana v predchozim
zUCtovacim obdobi bez sankéniho navyseni a korekci v nakladech na vytapéni.

10.5 Zaporné hodnoty obnovenych odeétu:

Pokud ma hodnota obnoveného odectu zapornou hodnotu, uvede se pro rozictovani
konkrétniho z(c¢tovaciho obdobi nulova hodnota spotreby.
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11.0 ZMENA KONECNYCH SPOTREBITELU BEHEM ZUCTOVACIHO OBDOBI

11.1 RozUctovani nakladl na tepelnou energii pro vytapéni:
1. Zakladni slozka se mezi jednotlivé konecné spotrebitele ve spotrebitelské
jednotce rozdéli podle celkového poctu dni vytapéni.
2. Spotrebni slozka se mezi jednotlivé konecné spotrebitele ve spotrebitelské
jednotce rozdéli:
a) podle (daju pristroju registrujicich spotrebu tepla (s vyjimkou odpafovacich
indikatort), pokud byl proveden jejich prokazatelny odecet,
b) nebo podle procent klimatické narocnosti pokud nebyl odecet spotreby
proveden.

11.2 Roz(c¢tovani nakladil na tepelnou energii spotrebovanou na pripravu teplé vody:
1. Zakladni slozka se mezi jednotlivé konecné spotrebitele ve spotrebitelské
jednotce rozdéli podle celkového poctu dnu uzivani.
2. Spotrebni slozka se mezi jednotlivé konecné spotrebitele ve spotrebitelské
jednotce rozdéli:
a) podle Gdaju pristroju registrujicich spotrebu teplé vody, pokud byl proveden
jejich prokazatelny odecet,
b) nebo podle primérného poctu osob nebo poctu dnl uzivani, pokud nebyl
odecet spotreby proveden.

11.3 RozUctovani nakladl na studenou vodu spotfebovanou na pripravu teplé vody:
1. Naklady na spotrebovanou vodu se mezi jednotlivé konecné spotrebitele ve
spotrebitelské jednotce rozdéli:
a) podle Gdaju pristroju registrujicich spotrebu teplé vody, pokud byl proveden
jejich prokazatelny odecet,
b) nebo podle primérného poctu osob nebo poctu dnl uzivani, pokud nebyl
odecet spotreby proveden.

11.4 RozUctovani nakladl na poskytovani studené vody:
1. Naklady na spotrebovanou studenou vodu se mezi jednotlivé konecné
spotrebitele ve spotrebitelské jednotce rozdéli:
a) podle Gdaju pristrojl registrujicich spotrebu teplé vody, pokud byl proveden
jejich prokazatelny odecet,
b) nebo podle primérného poctu osob nebo poctu dnl uzivani, pokud nebyl
odecet spotreby proveden.

12.0 VYUCTOVANI NAKLADU NA SPOTREBU TEPLA A VODY KONECNYM SPOTREBITELUM

12.1 Naklady na tepelnou energii na vytapéni a naklady na poskytovani teplé i studené
vody pripadajici na konecné spotrebitele v zlctovaci jednotce se vyUcétovavaji
nejméné jednou rocné, a to nejpozdéji do 4 kalendarnich mésici po uplynuti
zUcCtovaciho obdobi. V tomto terminu vlastnik zajisti, aby s konkrétnim vyUctovanim
byl pisemné seznamen konecny spotrebitel.

12.2 Vlastnik seznami konecného spotrebitele na jeho zadost s podklady, ze kterych
vyUctovani vychazi, pripadné se zplsobem rozictovani nakladi na tepelnou energii na
vytapéni a nakladi na poskytovani teplé i studené vody mezi ostatni konecné
spotrebitele v zUcCtovaci jednotce.

12.3 Po uplynuti lhity pro uplatnéni reklamaci konecnych spotrebitelt vlastnik do 30 dn(
provede v pripadé jim uznanych reklamaci opravu vyuctovani nedoplatku nebo
preplatku zaloh, se kterou neprodlené pisemné seznami konecné spotrebitele v
zUctovaci jednotce.
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12.4 Nedoplatek nebo preplatek vyplyvajici z vylctovani je splatny do 7 kalendarnich
mésic po uplynuti zictovaciho obdobi. Pokud byly uplatnény reklamace, které
vlastnik uznal, je konecny nedoplatek nebo preplatek splatny nejdéle do 8
kalendarnich mésicl po uplynuti zic¢tovaciho obdobi.

13.0 OBSAH A FORMA VYUCTOVANiI NAKLADU NA SPOTREBU TEPLA A VODY

Ve vyUctovani vlastnik uvede:

13.1 za z(ctovaci jednotku oddélené spotrebu tepelné energie na vytapéni, spotrebu
tepelné energie na ohfev vody v GJ a mnozstvi vody v m’® spotfebované na
poskytovani teplé a studené vody,

13.2 za z(Ctovaci jednotku oddélené jednotkové ceny tepelné energie na vytapéni a
tepelné energie spotrfebované na ohrev vody v KE/GJ a vody spotrebované na
poskytovani teplé a studené vody v K¢/m?,

13.3 za zUcCtovaci jednotku celkové naklady v K¢ oddélené na tepelnou energii na vytapéni
a na tepelnou energii spotfebovanou na ohrev vody a na vodu spotfebovanou na
poskytovani teplé a studené vody, podily zakladnich a spotrebnich sloZek nakladi na
tepelnou energii na vytapéni a nakladd na tepelnou energii spotfebovanou na ohrev
vody v % a K¢,

13.4 podlahovou plochu a zapocitatelnou podlahovou plochu zictovaci jednotky a bytu i
nebytového prostoru konecného spotrebitele v m?, v pripadé poskytovani teplé vody
pramérny pocet osob uzivajicich byt i nebytovy prostor konec¢ného spotfebitele a za
celou zUétovaci jednotku v zGétovacim obdobi, soucet skutecnych a prepoctenych
naméru instalovanych méri¢a tepelné energie nebo indikator( vytapéni zuctovaci
jednotky a bytu ¢i nebytového prostoru konecného spotrebitele, soucet namérd
instalovanych vodomért za z(c¢tovaci jednotku a namér instalovaného vodoméru
(vodomérl) teplé a studené vody v byté ¢&i nebytovém prostoru konecného
spotrebitele a ve spolecnych prostorach z(ctovaci jednotky rozuctovavanych primo
mezi jednotlivé konecné spotrebitele podle evidence spotieb v m®, hodnoty podilu
konecného spotrebitele pro vytapéni, pro teplo v teplé vodé a pro vodu v teplé a
studené vodé,

13.5 spotiebu tepelné energie na vytapéni za z(¢tovaci jednotku vyjadirenou v GJ na m?
zapocitatelné podlahové plochy,

13.6 podily nakladd pripadajici na konecné spotfebitele s uvedenim zakladnich slozZek,
spotrebnich slozek a celkovych naklad( v K¢, a to zvlast na tepelnou energii na
vytapéni, na tepelnou energii na ohrev vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani
teplé a studené vody,

13.7 souhrnné koeficienty a soulinitele pouZzité pro prepocty podlahové plochy nebo
zapocitatelné podlahové plochy konkrétniho bytu ¢i nebytového prostoru a pro

vvvvv

spotrebitele,

13.8 pripadné vysi a soucet zaplacenych zaloh konecnym spotrebitelem a vycisleni rozdilu
mezi zaplacenymi zalohami a naklady pripadajicimi na konec¢ného spotrebitele,

13.9 lhidtu a zpGsob uplatnéni reklamaci proti vyactovani koneénym spotrebitelem; tato
lhdta nesmi byt kratsi nez 21 dnq,

13.10 zplsob finanéniho vyporadani nedoplatku nebo preplatku.
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