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VYHLASKA
ze dne 30. zafri 2015

o rozuc¢tovani nakladd na vytapéni a spole€¢nou pfipravu teplé vody pro dim

Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle § 14a zakona &. 67/2013 Sb., kterym se upravuji nékteré
otazky souvisejici s poskytovanim plnéni spojenych s uzivanim bytd a nebytovych prostorli v domé s
byty, ve znéni zakona €. 104/2015 Sb.:

Predmét upravy

Tato vyhlaska zapracovava prislusné predpisy Evropské uniel) a upravuje

a) rozsah vySe zakladni a spotfebni slozky u rozuc¢tovani nakladi na vytapéni a nakladd na
spole¢nou pfipravu teplé vody pro dum, jejich rozdéleni mezi pfijemce sluzeb, hodnoty uréené
jako spodni a horni hranice oproti priméru zuctovaci jednotky v daném zucétovacim obdobi,
vymezeni pojmu a dalSi nalezitosti k rozuctovani nakladd,

b) nékteré dalSi nalezitosti, které musi poskytovatel sluzeb uvést ve vyuétovani nakladl na
vytapéni a nakladl na spole¢nou pfipravu teplé vody pro dam.

Vymezeni pojmu

Pro ucely této vyhlasky se rozumi

a) zuctovaci jednotkou dim nebo jeho ¢ast, popfipadé domy nebo jejich ¢asti, které maji jedno
spole¢né, technologicky propojené odbérné tepelné zafizeni a spoleéné méfeni nebo
stanoveni mnozstvi tepla, nakladli na teplo na vytapéni a nakladli na poskytovani teplé vody,

b) vytapénim ustfedni vytapéni pomoci otopné soustavy ovliviujici za¢tovaci jednotku, kterou
prochazi, napojené na spoleCny zdroj tepla; vytapénim neni vytdpéni bytl a nebytovych
prostorll prostfednictvim samostatnych etédZovych okruhu zasobovanych teplem z vlastnich
zdroju tepla, pouzivajicich rizné druhy paliv nebo elektfinu, ani vytapéni prostfednictvim
uzavienych okruht, do nichz se dodava a méfi teplo na zakladé smlouvy dodavatele pfimo s
pfijemcem sluzeb,

c) spole¢nou pfipravou teplé vody pro dum ohfev a poskytovani centralné pfipravované teplé
vody pfijemcum sluzeb,

d) podlahovou plochou podlahova plocha mistnosti bytu a nebytového prostoru kromé teras,
balkénl a lodzii a vedlejSich prostor, které jsou umistény mimo byt; do podlahové plochy se
zapoditava i plocha zastavéna kuchynskou linkou, vestavénym nabytkem, kamny nebo jinym



topnym télesem; nezapocitava se plocha okennich a dvefnich ustupka,

e) zapocitatelnou podlahovou plochou podlahova plocha vynasobena koeficienty uvedenymi v
pfiloze €. 1 Casti A k této vyhlasce; maji-li nékteré mistnosti v zuc¢tovaci jednotce rozdilnou
vySku stropu nebo stropy zkosené, zapoditatelna podlahova plocha téchto mistnosti se
vynasobi koeficientem podilu objemu vytapéného prostoru k objemu vypodtenému z
podlahové plochy a vySky stropu pfevladajicich mistnosti v zu¢tovaci jednotce,

f) podlahovou plochou nebytovych prostorli pro uCely poskytovani teplé vody podlahova
plocha vynasobena koeficienty stanovenymi podle pfilohy €. 1 asti B k této vyhlasce,

g) namérem hodnota zjisténa jako rozdil odeétu naméfenych hodnot na instalovanych
meéfidlech podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni nebo
vodomérech na teplou vodu na konci a na za¢atku daného zuctovaciho obdobi,

h) nakladem na vytapéni a na poskytovani teplé vody pro dim naklady skute¢né vynalozené v
pfislusném zuctovacim obdobi na pofizeni sluzeb, tj. naklady na teplo na vytapéni, naklady na
teplo spotfebované na pfipravu teplé vody, naklady na pitnou vodu spotfebovanou na pfipravu
teplé vody, a to v cenach podle cenovych pfedpisu,

i) referen¢nim pFijemcem sluzeb pfijemce sluzeb, jehoz naklady na vytapéni pfipadajici na 1
m? zapoditatelné podlahové plochy se rovnaji primérnym nakladiim na vytapéni pfipadajicim
na 1 m? zapoditatelné podlahové plochy zuétovaci jednotky v daném zuétovacim obdobi a

jehoz spotfeba spole¢né pripravované teplé vody v m3 se rovna priimérné spotiebé teplé vody
na jednoho pfijemce sluZzeb v zu¢tovaci jednotce v daném zuctovacim obdobi,

j) srovnanim s referenénim pfijemcem sluzeb uvedeni nakladl na vytapéni referenéniho

prijemce sluZeb na 1 m? zapoéitatelné podlahové plochy, uvedeni soudinu téchto nakladd a
zapocitatelné podlahové plochy pfijemce sluzeb a uvedeni spotfeby spole¢né pfipravované
teplé vody referenénim pfijemcem sluzeb.

Rozuétovani nakladu na vytapéni v zicétovaci jednotce

(1) Zakladni sloZka nakladll na vytapéni v zuctovaci jednotce €ini 30 % az 50 % a zbytek nakladu
tvofi spotfebni sloZzku. VySi zakladni slozky ur€i poskytovatel sluzeb. Rozdéleni nakladd na
zakladni a spotfebni sloZzku se v zuctovaci jednotce provede pro dané zuctovaci obdobi pouze

jednou. U v8ech pfijemct sluzeb je vzdy v zakladni sloZce roziétovana na 1 m? zapoditatelné
podlahové plochy stejna Castka.

(2) PFi rozdéleni spotfebni slozky nakladll na vytapéni v zuctovaci jednotce mezi pfijemce sluzeb
se vychazi z naméru méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladu na
vytapéni. Pfitom se pouZiji korekce a vypoctové metody zohledriujici i rozdilnou naroénost
vytapénych mistnosti na dodavku tepla danou jejich polohou. Rozdily v nakladech na vytapéni
ptipadajici na 1 m? zapoéitatelné podlahové plochy véak nesmi u pfijemct sluZeb, u kterych jsou
instalovana meéfidla podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na
vytapéni, prekroc€it v zuctovaci jednotce hodnotu o 20 % niZ8i a hodnotu o 100 % vySSi oproti
priiméru zuctovaci jednotky v daném zucétovacim obdobi (dale jen ,limitni hodnota“). Pokud dojde
k prekroceni pFipustnych rozdili, provede poskytovatel sluzeb Upravu vypoctové metody takto:

a) hodnota spotfebni slozky se u pfijemce sluzeb, jehoz naklady na vytapéni pfipadajici na 1
m?2 zapogitatelné podlahové plochy pfekro€ily limitni hodnotu, upravi tak, aby se naklady
pFijemce sluZeb na vytapéni pripadajici na 1 m? zapogitatelné podlahové plochy rovnaly limitni
hodnoté, tedy 80 % priimérné hodnoty za zuctovaci jednotku v pfipadé€, Ze nebyla dodrzena
spodni hranice alespori 80 % primeérné hodnoty za zuc¢tovaci jednotku, nebo 200 % prdmérné
hodnoty za zuctovaci jednotku v pfipadé, Ze nebyla dodrzena horni hranice nejvySe 200 %
primérné hodnoty za zuc&tovaci jednotku,

b) hodnota spotfebni slozky upravena podle pismene a) se odecCte od spotiebni slozky
nakladd na vytapéni zuctovaci jednotky a zlstatek se rozdéli mezi ostatni pfijemce sluzeb
umérné vysi naméru meéfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladu



na vytapéni s pouZitim korekci a vypoctovych metod zohledfujicich i rozdilnou naro¢nost
vytapénych mistnosti na dodavku tepla danou jejich polohou, a

c) pokud po rozdéleni zlistatku podle pismene b) pfekracuje u nékterého z ostatnich pfijemcu

sluZzeb hodnota naklad(i na vytapéni pipadajicich na 1 m?2 limitni hodnotu, upravi poskytovatel
sluzeb vypoc¢tovou metodu obdobné podle pismen a) a b), a to i opakované, dokud vSichni
pfijemci sluzeb nevyhovi stanovené pfipustné odchylce rozdilu v nakladech na vytapéni

pripadajicich na 1 m? zapogitatelné podlahové plochy v zuétovaci jednotce v daném
zuctovacim obdobi.

(3) V zuctovaci jednotce, ve které u pfijemcu sluzeb nejsou instalovana méfidla podle zakona o
metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni, poskytovatel sluzeb spotfebni
slozku rozdéli mezi pfijemce sluzeb stejnym zpusobem jako slozku zakladni.

(4) Odecty méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani naklad na vytapéni
u prijemcu sluzeb provadi poskytovatel sluzeb nejméné jednou ro¢né, vzdy vSak ke konci
zuctovaciho obdobi.

(5) Neumozni-li pfijemce sluzeb instalaci stanovenych méfidel podle zakona o metrologii s
platnym ovéfenim nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni, nebo pfes opakované
prokazatelné upozornéni neumozni jejich odecet, nebo je neopravnéné ovlivni, uréi se v daném
zuctovacim obdobi u tohoto pfijemce sluzeb spotfebni slozka nakladl podle pfilohy €. 2 k této
vyhlasce.

(6) Pokud méfidla podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni
nemohla byt u pfijemce sluzeb instalovana z prokazatelnych technickych dlivodl, poskytovatel
sluzeb u tohoto pfijemce sluzeb v daném zuctovacim obdobi stanovi spotiebni slozku ve vySi
primérné hodnoty spotfebni slozky nakladl pfipadajici na 1 m2 zapogitatelné podlahové plochy
zuctovaci jednotky. Spotfebni slozka nakladi u tohoto pfijemce sluzeb je pak nasobkem
primérné hodnoty spotfebni slozky a zapocitatelné podlahové plochy.

(7) Uhrady pFijemc sluzeb stanovené podle odstavce 5 jsou souéasti GUhrady spotfebni slozky
nakladl na teplo na vytapéni v zi¢tovaci jednotce, které se rozuctovavaji mezi pfijemce sluzeb v
daném zucétovacim obdobi.

(8) Pfi obnoveni odec¢tu méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladu
na vytapéni se pro odecitané zuctovaci obdobi odefte od stavu méfidla podle zakona o
metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladu na vytapéni spotfeba odpovidajici primérné
hodnoté spotfebni slozky nakladii za neméfené zlctovaci obdobi pfipadajici na 1 m?2
zapocitatelné podlahové plochy zuétovaci jednotky bez zvySeni uvedeného v odstavci 5. U téch
méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni, u kterych
nelze zpétny odecet zjistit, se pfi obnoveni odeltu pro odecitané zuctovaci obdobi pouzije
primérna hodnota spotfebni slozky naklad(l pfipadajici na 1 m2 zapogitatelné podlahové plochy
zuctovaci jednotky v daném zuétovacim obdobi.

Rozucétovani nakladi na poskytovani teplé vody v za¢tovaci jednotce

(1) Zakladni slozka nakladu na teplo spotfebované na poskytovani teplé vody €ini 30 % a
spotiebni slozka 70 % nakladl. Zakladni slozka nakladu na vodu spotfebovanou na poskytovani
teplé vody €ini 0 % a spotfebni slozka 100 % nakladu.

(2) Odecty instalovanych vodomérd u pfijemcl sluzeb provadi poskytovatel sluzeb nejméné
jednou ro¢né, vzdy vSak ke konci zuc¢tovaciho obdobi.

(3) V zuctovaci jednotce, ve které u pfijemcl sluzeb nejsou instalovany vodoméry a nedoslo k
dohodé vsech pfijemcl sluzeb, rozdéli poskytovatel sluzeb spotfebni slozku podle pramérného
poctu osob rozhodnych pro rozuctovani sluzeb v zuétovacim obdobi nebo podle poméru velikosti
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploSe bytl a nebytovych
prostorl v zu¢tovaci jednotce. Rozdily v rozsahu vybaveni jednotlivych bytd v zu¢tovaci jednotce
majici vliv na odbér teplé vody zohledni poskytovatel sluZzeb prepoétem spotfebni slozky na



zakladé odborného posouzeni. V nebytovych prostorech stanovi poskytovatel sluzeb primérny
pocet osob nebo odpovidajici velikost podlahové plochy na zakladé odborného posouzeni podle
zpusobu odbéru a rozsahu vyuzivani teplé vody.

(4) Neumozni-li pfijemce sluzeb instalaci vodomért na teplou vodu s platnym ovéfenim nebo
pfes opakované prokazatelné upozornéni neumozni jejich odecet, nebo je neopravnéné ovlivni,
uréi se v daném zuctovacim obdobi u tohoto pfijemce sluzeb spotfebni slozka nakladu podle
pfilohy €. 2 k této vyhlasce.

(5) Uhrady pFijemcl sluzeb stanovené podle odstavce 4 jsou souéasti Ghrady spotfebni slozky
nakladl na poskytovani teplé vody v zucétovaci jednotce, které se rozuctovavaji mezi pfijemce
sluzeb v daném zuétovacim obdobi.

(6) Pfi obnoveni odectu na instalovaném vodomeéru se pro odecitané zuctovaci obdobi odecte od
stavu vodoméru priimérna spotfeba stanovena ze spotfeby zuctovaci jednotky pfipadajici na 1

m? podlahové plochy za neméFené zudtovaci obdobi bez zvy$eni uvedeného v odstavci 4.

(7) Naklady na spotfebovanou vodu pouzitou k poskytovani teplé vody rozdéli poskytovatel
sluzeb mezi pfijemce sluzeb pomérné podle naméru instalovanych vodomérl u pfijemcu sluzeb.
Ustanoveni odstavcu 3 az 6 plati obdobné.

Dalsi zvlastni zpusoby roziic¢tovani nakladd na vytapéni a nakladd na poskytovani teplé
vody v zuc¢tovaci jednotce

(1) Neni-li mozné v zuctovaci jednotce s vlastnim zdrojem tepla nebo s vlastni pfedavaci stanici
ur€it oddélené naklady na teplo na vytapéni a naklady na teplo spotfebované na poskytovani
teplé vody, stanovi se tyto naklady podle mnozstvi spotfebovaného tepla pro pfipravu teplé vody
v zuctovaci jednotce zjisténého podle mnozstvi paliva na jeji pfipravu, zejména podle spotieby
mimo otopné obdobi, pfipadné&, neni-li to mozné, pouZitim vzajemného podilu spotifeby tepla na
pfipravu teplé vody ve vySi 40 % a na vytapéni ve vysi 60 %.

(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitfniho rozvodu vytapéni rozuctovava
poskytovatel sluzeb zakladni slozku nakladu na vytapéni podle poméru velikosti zapocitatelné
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové zapocitatelné podlahové ploSe bytu a
nebytovych prostorll v zG¢tovaci jednotce; zapoditatelna podlahova plocha bytu nebo nebytového
prostoru se prepocte na nepfimo vytapénou zapoditatelnou podlahovou plochu podle pfilohy €. 1
Casti A bodu 2 k této vyhlasce. Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitfniho rozvodu teplé
vody rozuc¢tovava poskytovatel sluzeb zakladni slozku nakladu podle poméru velikosti podlahové
plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploSe byt a nebytovych prostorl v
zuctovaci jednotce.

(3) Naklady na poskytovani teplé vody odebrané pfimo jednotlivymi pfijemci sluzeb ve
spole¢nych prostorach zuctovaci jednotky, kde jsou instalovany vodoméry, rozuétuje poskytovatel
sluzeb na tyto pfijemce sluZeb podle evidence spotieb; pokud nejsou ve spoleénych prostorach
zuctovaci jednotky instalovany vodoméry, rozuctuji se naklady témto pfijemcim sluzeb
zpusobem, ktery stanovi poskytovatel sluzeb.

(4) PFi poruse méfidla podle zakona o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni
nebo instalovaného vodomeéru stanovi poskytovatel sluzeb spotfebni slozku za dobu poruchy
podle udaju dvou z klimatického hlediska srovnatelnych zu&tovacich obdobi.

(5) Dojde-li ke zméné pfijemce sluzeb v pribéhu zuctovaciho obdobi a nejsou-li znamy odecty
nameéfenych hodnot méfidla podle zakona o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladi na
vytapéni nebo instalovaného vodoméru k terminu zmény, poskytovatel sluzeb rozdéli

a) spotfebni slozku nakladl na vytapéni podle skute¢né klimatické naro¢nosti pfislusnych
Casti zuctovaciho obdobi pfed a po terminu zmény; nejsou-li tyto udaje znamy, podle pfilohy &.
3 k této vyhlasce,



b) zakladni slozku nakladu na vytapéni v poméru poctu dnl vytapéni bytu nebo nebytového
prostoru pfed a po terminu zmény pfijemce sluzeb, a nejsou-li tyto udaje znamy, podle pfilohy
€. 3 k této vyhlasce,

c) spotiebni slozku nakladi na poskytovani teplé vody véetné naklad na spotfebovanou vodu
podle primérného poctu osob rozhodnych pro rozuctovani sluzeb a poctu dnu zuctovaciho
obdobi, v pfipadé rozuctovani podle podlahové plochy jen podle poctu dnlG zuctovaciho
obdobi, které pfipadaji na puvodniho a nového pfijemce sluzeb, nedohodnou-li se plvodni a
novy prijemce sluzeb jinak,

d) zakladni slozku nakladd na poskytovani teplé vody podle poctu dnli zu¢tovaciho obdobi,
které pfipadaji na plvodniho a nového pfijemce sluzeb.

(6) Dojde-li ke zméné prijemce sluzeb v prubéhu zuétovaciho obdobi a jsou-li provedeny odecty
méfidla podle zakona o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni nebo
instalovaného vodoméru k terminu zmény pfijemce sluzeb, poskytovatel sluzeb rozdéli

a) zakladni slozku nakladi na vytapéni v poméru poctu dnl vytapéni bytu nebo nebytového
prostoru pfed a po terminu zmény pfijemce sluzeb, a nejsou-li tyto udaje znamy, podle pfilohy
€. 3 k této vyhlasce,

b) spotfebni slozku nakladi na vytapéni v poméru souctl zjisténych prepocétenych namér
instalovanych meéfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na
vytapéni,

c¢) zakladni slozku nakladu na teplo na poskytovani teplé vody podle poctu dnd zuctovaciho
obdobi, které pfipadaji na pavodniho a nového pfijemce sluzeb,

d) spotfebni slozku naklad na teplo na poskytovani teplé vody a naklady na spotfebovanou
vodu v poméru souctu naméru bytovych vodomérl na teplou vodu, které pfipadaji na
puvodniho a nového pfijemce sluzeb.

(7) Nema-li zuctovaci jednotka, byt €i nebytovy prostor svého pfijemce sluzeb, rozumi se
pfijemcem sluzeb vlastnik zu¢tovaci jednotky.

Vyucétovani nakladl na vytapéni a nakladl na poskytovani teplé vody prijemciim sluzeb
Ve vyuc&tovani poskytovatel sluzeb, kromé nalezitosti stanovenych zakonem, uvede

a) za zuctovaci jednotku oddélené spotiebu tepla na vytapéni, spotfebu tepla na ohfev vody v
GJ a mnoZstvi vody v m3 spotfebované na poskytovani teplé vody,

b) za zuctovaci jednotku oddélené jednotkové ceny tepla na vytapéni a tepla spotfebovaného
na ohfev vody v K&/GJ a vody spotfebované na poskytovani teplé vody v K&/m3,

c) za zuctovaci jednotku celkové naklady v K& oddélené na vytapéni a na teplo spotfebované
na ohfev vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé vody, podily zakladnich a
spotiebnich slozek nakladu na vytapéni a nakladu na teplo spotfebované na ohfev vody v % a
v K¢,

d) podlahovou plochu a zapogitatelnou podlahovou plochu zu&tovaci jednotky a bytu Ci
nebytového prostoru pfijemce sluzeb v m2, v pfipadé poskytovani teplé vody pramérny pocet
osob rozhodnych pro rozuctovani sluzeb a za celou zuctovaci jednotku v zuctovacim obdobi,
souCet skutecnych a prepocCtenych naméra instalovanych méfidel podle zakona o metrologii
nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni zuctovaci jednotky a bytu & nebytového
prostoru pfijemce sluzeb, sou€et namérl instalovanych vodomérd za zuctovaci jednotku a
nameér instalovanych vodomérl teplé vody v byté &i nebytovém prostoru pfijemce sluzeb a ve
spole¢nych prostorach zuctovaci jednotky rozuctovavanych pfimo mezi jednotlivé pfijemce

sluzeb podle evidence spotfeb v m3, hodnoty podilu nékladu pfijemce sluZzeb na vytapéni,
teplo na ohfev vody a na vodu v teplé vodé,

e) mérnou spotiebu tepla na vytapéni za zuctovaci jednotku v zuc¢tovacim obdobi vyjadfenou v



GJ na m2 zapogitatelné podlahové plochy,

f) podily nakladli pfipadajici na pfijemce sluzeb s uvedenim zakladnich slozek, spotfebnich
slozek a celkovych nakladi v K¢, a to zvlast na vytapéni, na teplo na ohfev vody a na vodu
spotfebovanou na poskytovani teplé vody,

g) koeficienty a soucinitele pouzité pro prepoCty podlahové plochy nebo zapoditatelné
podlahové plochy konkrétniho bytu &i nebytového prostoru a pro prepocty odectl méfidel
podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni u pfijemce
sluzeb,

h) informace o pouzité skladbé zdroji energie a o souvisejicich roénich emisich sklenikovych
plyn za zuctovaci jednotku za posledni kalendarni rok, za ktery jsou dostupné, pokud byla
poskytovateli sluZzeb dodana tepelna energie ze soustav dalkového vytapéni a pokud tyto
informace uvedl dodavatel tepelné energie ve vyuctovani podle pravniho predpisu
upravujiciho vyuétovani dodavek a souvisejicich sluzeb v energetickych odvétvich,

i) informace o energetické narocnosti a o podilu energie z obnovitelnych zdroju v soustavé
zasobovani tepelnou energii, pokud dodavatel tepelné energie uvedl tyto informace ve
vyuctovani podle pravniho pfedpisu upravujiciho vyuctovani dodavek a souvisejicich sluzeb v
energetickych odvétvich,

j) popis jednotlivych dani, poplatkd a jinych obdobnych penézitych plnéni, které jsou zahrnuty
v cené tepelné energie dodané poskytovateli sluZzeb ze soustav dalkového vytapéni a které se
pfimo vztahuji k mnoZstvi dodané tepelné energie, pokud tento popis uvedl dodavatel tepelné
energie ve vyuctovani podle pravniho pFedpisu upravujiciho vyuétovani dodavek a
souvisejicich sluzeb v energetickych odvétvich,

k) v grafické podobé vyhotovené srovnani zjisténé spotifeby tepla na vytapéni pfijemcem
sluzeb za dané zuctovaci obdobi a za stejné obdobi pfedchoziho roku, upravené s ohledem
na klimatické podminky v téchto obdobich postupem podle pfilohy &. 4 k této vyhlasce,

I) kontaktni udaje pro vefejnost nejméné jednoho energetického konzultaéniho a informacniho
stfediska sidliciho ve vy$8im uzemnim samospravném celku, v némZz se nachazi zuctovaci
jednotka, a neni-li takového energetického konzultaniho a informacniho stfediska, kontaktni
udaje pro verejnost jiného energetického konzultacniho a informacéniho stfediska,

m) dal§i informace o energetickych konzultacnich a informacénich stfediscich alespon v
rozsahu textu podle ¢asti A prilohy €. 5 k této vyhlasce,

n) odkazy na internetové stranky s informacemi o zvySovani energetické ucinnosti, a to
alespon v rozsahu textu podle €asti B prilohy €. 5 k této vyhlasce,

o) informace o mediacnich sluzbach a mechanismech alternativniho fesSeni spor(, a to
alespon v rozsahu textu podle €asti C pfilohy &. 5 k této vyhlasce,

p) srovnani s referenénim pfijemcem sluzeb, pficemz v pfipadé elektronického vyuctovani
postaCi toto srovnani nahradit odkazem na internetové stranky, kde je toto srovnani
zpristupnéno.

Prechodna ustanoveni

(1) Vznik pravnich vztah( a naroky z nich vzniklé pfede dnem nabyti ucinnosti této vyhlasky se
posuzuji podle vyhlasky €. 372/2001 Sb., ve znéni u¢inném pfede dnem nabyti UCinnosti této
vyhlasky.

(2) Rozuctovani a vyuctovani nakladd na vytapéni a nakladl na poskytovani teplé vody mezi
pfijemce sluzeb za zuc¢tovaci obdobi, které zapocalo pfede dnem nabyti UCinnosti této vyhlasky,
se provede podle vyhlasky €. 372/2001 Sb., ve znéni u€inném pfede dnem nabyti Uucinnosti této
vyhlasky, a to i v pfipadé, Ze zuctovaci obdobi skonc&i po nabyti u€innosti této vyhlasky.



ZrusSovaci ustanoveni

Vyhlaska €. 372/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro rozuc¢tovani nakladu na tepelnou energii
na vytapéni a nakladu na poskytovani teplé uzitkové vody mezi kone¢né spotiebitele, se zrusuje.

Uéinnost

Tato vyhladka nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 2016.

Prechodné ustanoveni zavedeno vyhlaskou &. 376/2021 Sb. Cl. II

Rozuctovani a vyuctovani nakladi na vytapéni a nakladd na poskytovani teplé vody mezi
pfijemce sluzeb za zuctovaci obdobi, které zapoc€alo pfede dnem nabyti u€innosti této vyhlasky,
se provede podle vyhlasky ¢. 269/2015 Sb., ve znéni ucinném pfede dnem nabyti ucinnosti této

vyhlasky.

Ministryné:

Ing. Slechtova v. r.

Pfiloha €. 1 k vyhlasce €. 269/2015 Sb.
A. Koeficienty pro stanoveni zapocitatelné podlahové plochy

1. mistnosti bytd a nebytovych prostor, v nichz je otopné téleso a které se liSi zpusobem jejich

vyuzivani
Druh mistnosti Koeficient [ -]
v byté 1,0
ve skladé 1,0
v kancelafi 1,2
ve zdravotnim stfedisku 1,2
v materské Skole 1,2
ve vystavnim séle 1,2
v prodejné 1,3
v obchodnim domé 1,3
v uéebné 1,3
v télocvicné 1,3
v dilné 1,3
v restauraci, kavarné, vinarné 1,4

a) Koeficienty podle tabulky se pouziji i pro mistnosti s obdobnym zptisobem vyuzivani.

b) Pro mistnosti s niz§i vypoctovou vnitfni teplotou t; (garaze apod.) se zohledfujici soucinitel
s, kterym se vynasobi pfisludny koeficient této mistnosti, stanovi podle vzorce:

ti - tes

s=——[],




tis - tes
kde je
s - soucinitel [ - ]

t; - teplota [°C], na kterou ma byt podle projektu vytapéna pfedmétna mistnost; neni-li tdaj k
dispozici, pak podle platnych technickych norem

tes - prumérna teplota venkovniho vzduchu [°C] v otopném obdobi podle dlouhodobého
priméru

tis - prumérna vnitini vypoctova teplota [°C] ustfedné vytapénych obytnych mistnosti v
otopném obdobi (zpravidla +20 °C)

2. mistnosti bytl a nebytovych prostor, v nichZz neni umisténo otopné téleso a které jsou
zaClenéné v objektu tak, Zze s mistnostmi s otopnym télesem pfimo sousedi (nepfimo vytapéné
mistnosti a prostory)

Koeficient [ -]
jednou sténou 0,1
dvéma sténami 0,2
tremi st&nami 0,35
Ctyfmi sténami 0,5
péti a vice sténami 0,75-1,0

a) Sténou se rozumi bocni sténa, strop a podlaha. Ma-li mistnost velké rozdily v délkach stén
nebo sousedici mistnosti nejsou podél celych délek stén, zvoli se koeficient umérny hodnotam
z tabulky. Za sousedici vytapéné mistnosti se nepovazuji chodby a schodisté spolecnych ¢asti
objektu, i kdyZ je v nich umisténo otopné téleso.

b) Je-li v mistnosti bytu i nebytového prostoru bez otopného télesa neizolované potrubi
vnitiniho rozvodu tepla (vertikalni rozvody pfivodni i zpétné, horizontalni rozvody pfivodni i
zpétné, pripojky k otopnym télesiim delSi jak 0,5 m), zvySi se koeficienty stanovené dle poctu
stén o hodnotu navySeni stanovenou podle vzorce
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-],
A
kde je
n - navyseni [-]
S - povrch potrubi [m?]

A - podlahova plocha mistnosti vynasobena koeficientem podle tabulky v Gvodni Casti
tohoto bodu [m?], ptitemz vysledny koeficient v&etné navyseni &ini nejvyse 1,0 (k + n <

1).
¢) V ziuctovaci jednotce, ve které maiji byty srovnatelny pocet mistnosti, velikost, uspofadani a
podil nevytapénych prostor, je mozné pro rozuctovani zakladni slozky nakladt na vytapéni
uplatnit jejich podlahovou plochu.
B. Koeficienty pro stanoveni podlahové plochy nebytovych prostorti pro rozdéleni
zakladni slozky nakladt na teplo spotfebované na ohiev vody
Koeficienty pro vypocet podlahové plochy nebytovych prostorl pro rozdéleni zakladni slozky

nakladll na teplou vodu se stanovuji odbornym posouzenim podle rozsahu odbéru a zplsobu
uziti teplé vody.

Pfiloha €. 2 k vyhlasce €. 269/2015 Sb.



Vypocet spotiebni slozky nakladd na vytapéni a spotiebni slozky na poskytovani teplé
vody

Vypocet spotfebni slozky nakladl na vytapéni podle § 3 odst. 5 a spotfebni slozky na
poskytovani teplé vody podle § 4 odst. 4 se provede podle vzorce

Sni =X+ Sc * Pni/ [Pe + (X~ 1) * Pr], [Ke]
kde je

P - celkova plocha v zuétovaci jednotce [m?]

Pni - plocha konkrétniho bytu nebo nebytového prostoru, u néhoz neni znam udaj z méfeni, [m2]
Pn - soucet Pni

S. - celkova spotiebni slozka nakladu za zuétovaci jednotku [KE]

Shi - spotfebni slozka nakladl pfipadajici na konkrétni byt nebo nebytovy prostor, u néhoz neni
znam udaj z méfeni, [KE]

X - nasobek zvyseni (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3)

Poznamka:

PFi stanoveni nakladd na vytapéni podle § 3 odst. 5 se za Pc a Pni dosazuje zapocitatelna
podlahova plocha.

PFi stanoveni nakladl na poskytovani teplé vody podle § 4 odst. 4 se za Pc a Pni dosazuje
podlahova plocha.

Pfiloha €. 3 k vyhlaSce €. 269/2015 Sb.
Dlouhodobé mésicni priméry klimatické naroc¢nosti

Dlouhodobé mésic¢ni praméry klimatické naro¢nosti se stanovi denostupriovym vypoctem. Pokud
nejsou potfebneé vypoctové udaje k dispozici, pouziji se hodnoty podle této tabulky:

Mésic % Mésic %
leden 19 Cervenec 0
unor 16 srpen 0
bfezen 14 Zari 1
duben 9 fijen 8
kvéten 2 listopad 14
Cerven 0 prosinec 17

Pfiloha €. 4 k vyhlasce €. 269/2015 Sb.
Postup pro zohlednéni klimatickych podminek pfi srovnani zjisténé spotreby tepla

Ve srovnani podle § 6 pism. k) se zjiS§téna spotfeba tepla za aktualni zuctovaci obdobi porovna
se zjisténou spotiebou tepla za stejné obdobi predchoziho roku, ktera je upravena podle vzorce

Supr = (Dakt / Dpfed) . SpFed1
kde je

Supr - ZjiSténa spotieba tepla za stejné obdobi pfedchoziho roku upravena s ohledem na
klimatické podminky,

D4kt - pocet denostupnid v otopném obdobi za aktualni zuc¢tovaci obdobi,

Dpred - poCet denostupritl v otopném obdobi za stejné obdobi pfedchoziho roku,



Spred - ZjiSténa spotieba tepla za stejné obdobi pfedchoziho roku.

Pocet denostupnu zjisti poskytovatel sluzeb podle Udaji z hydrometeorologickych stanic v dané
lokalité nebo postupem podle vyhlasky €. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a
dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé
vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie konecnym spotfebitellim.

Pfiloha €. 5 k vyhlasce €. 269/2015 Sb.

DalSi informace obsazené v rozuctovani

A.
Text dalSi informace o energetickych konzultaénich a informacnich stfediscich:
,Dalsi informace o energetickych konzulta¢nich a informaénich strediscich

Energeticka konzultacni a informacni stfediska (EKIS) poskytuji vefejnosti bezplatné
energetické poradenstvi. Jejich seznam a kontaktni Udaje jsou dostupné na internetové
adrese:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS*.

Text odkazu na internetové stranky s informacemi o zvySovani energetické ucinnosti:
»Odkazy na internetové stranky s informacemi o zvySovani energetické ucéinnosti
https://www.mpo-efekt.cz/

https://chytra-volba.cz/".

Text informace o mediacnich sluzbach a mechanismech alternativniho feSeni sporu:
»Informace o mediacnich sluzbach a mechanismech alternativniho reSeni sporu

Prijemce sluzeb a poskytovatel sluzeb, ktefi jsou ve sporu, se po dohodé mohou podle zakona
o0 mediaci obratit na zapsaného mediatora a v ramci mediace uzavfit media¢ni dohodu. Tu
mohou nasledné predlozit soudu ke schvaleni.

Jsou-li poskytovatel sluzeb a pFijemce sluzeb vzajemné ve vztahu podnikatele a spotfebitele,
muUze spotiebitel zahajit mimosoudni feSeni sporu podle zakona o ochrané spotfebitele
podanim navrhu Ceské obchodni inspekci nebo jinému subjektu povéfenému Ministerstvem
prumyslu a obchodu.

Jde-li o majetkovy spor, muze strana sporu na zakladé rozhod¢&i smlouvy (smlouvy o rozhodci
nebo rozhod¢i dolozky) uzaviené mezi pfijemcem sluzeb a poskytovatelem sluzeb zahgjit u
rozhodce nebo stalého rozhod&iho soudu rozhoddi fizeni a domahat se vydani rozhodc&iho
nalezu podle zakona o rozhod&im fizeni a o vykonu rozhodcich nalez(l. Tento postup vSak
nelze vyuzit, pokud jde o spor ze smlouvy mezi pfijemcem sluzeb a poskytovatelem sluzeb,
ktefi jsou vzajemné ve vztahu spotfebitele a podnikatele, a zaroven byla rozhod¢i smlouva
(smlouva o rozhodci nebo rozhod¢i dolozka) uzaviena po 30. listopadu 2016.“.

Poznamky pod ¢arou

1) CI. 13 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. Fijna 2012 o energetické
ucinnosti, 0 zméné smérnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zruSeni smérnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
Cl. 1 body 6, 8 a 10 a Pfiloha bod 4 smémice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne
11. prosince 2018, kterou se méni smérnice 2012/27/EU o energetické ucinnosti.

Cl. 24 odst. 1 smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o
podpofe vyuzivani energie z obnovitelnych zdroju.



Souvislosti

Provadi predpis

67/2013 Sb.

Zakon, kterym se upravuji nékteré otazky souvisejici s poskytovanim plnéni
spojenych s uzivanim byt a nebytovych prostort v domeé s byty

Pfechodna ustanoveni zavedena predpisy (uvedena na konci textu)

376/2021 Sb.

Je ménén
376/2021 Sb.

Rusi
372/2001 Sb.

Je odkazovan z

376/2021 Sb.

405/2015 Sb.

269/2015 Sb.

Odkazuje na
376/2021 Sb.

269/2015 Sb.

194/2007 Sb.

372/2001 Sb.

216/1994 Sb.
634/1992 Sb.
505/1990 Sb.

Verze

c. Znéni od - do
3. 01.01.2023

Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 269/2015 Sb., o rozuctovani nakladu na
vytapéni a spolecnou pfipravu teplé vody pro diim

Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 269/2015 Sb., o rozuctovani nakladl na
vytapéni a spolec¢nou pfipravu teplé vody pro diim

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj, kterou se stanovi pravidla pro
rozuctovani nakladu na tepelnou energii na vytapéni a nakladd na poskytovani
teplé uzitkové vody mezi kone¢né spotrebitele

Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 269/2015 Sb., o rozuctovani nakladu na
vytapéni a spolec¢nou pfipravu teplé vody pro diim

Vyhlaska o zplUsobu déleni nakladu za dodavku tepelné energie pfi spole€ném
meéfeni odebraného mnozstvi tepelné energie

Vyhlaska o rozuctovani nakladi na vytapéni a spole¢nou pfipravu teplé vody
pro dim

Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 269/2015 Sb., o rozuctovani nakladu na
vytapéni a spolecnou pfipravu teplé vody pro diim

Vyhlaska o rozuctovani nakladi na vytapéni a spole¢nou pfipravu teplé vody
pro dim

Vyhlaska, kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné
ukazatele spotifeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a
pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie konecnym spotfebitelim

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj, kterou se stanovi pravidla pro
rozuctovani nakladu na tepelnou energii na vytapéni a nakladd na poskytovani
teplé uzitkové vody mezi koneéné spotrebitele

Zakon o rozhod¢&im Fizeni
Zakon o ochrané spotfebitele

Zakon o metrologii

Novely Poznamka
376/2021 Sb. Budouci znéni



¢. Znéni od - do Novely Poznamka

2. 02.11.2021 - 31.12.2022 376/2021 Sb. Aktualni znéni (exportovano
20.12.2022 14:11)

1. 01.01.2016 - 01.11.2021
0. 16.10.2015 Vyhlasené znéni
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