- ASOCIACE ROZUCTOVATELU
RTAV NAKLADU NA TEPLO A VODU

ARTAV, z.s., Spolkovy rejstfik, spis. znacka L 10552 vedena u Méstského soudu v Praze

Stanovisko ARTAV k urceni procentni hodnoty zakladni slozky
nakladd na vytapéni podle prilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 269/2015 Sb.

Asociace rozuctovatelll tepla a vody (ARTAV) doporucuje, aby poskytovatelé sluzeb pti stanoveni vyse
zékladni slozky naklad( na vytapéni vychazeli v souladu s § 3 odst. 1 vyhlasky ¢. 269/2015 Sb. z
primérného soucinitele prostupu tepla Uem, urceného podle vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické
naroc¢nosti budov, nebo — u dfive vydanych a doposud platnych prikazt — podle vyhlasky ¢. 78/2013
Sh.

Procentni hodnota zakladni slozky se podle ptilohy €. 6 vyhlasky €. 269/2015 Sb. stanovi takto:
e 60 %, pokud hodnota Uem 0dpovida klasifikacni tfidé C nebo lepsi,
e 50 %, pokud hodnota Uen spada mezi tfidou D a E,

e 40 %, pokud neni hodnota Uem zndma, nelze ji zjistit, nebo budova vykazuje nizsi
energetickou kvalitu (tfida F a horsi).

Za stejnych podminek se postupuje i v pfipadech, kdy je energeticka narocnost budovy dolozena
platnym prikazem energetické naroénosti budovy (PENB) vypracovanym podle vyhlasky €. 78/2013
Sb., a to az do doby jeho zakonné neplatnosti nebo nahrazeni novym prikazem dle vyhlasky c.
264/2020 Sb.

Dale ARTAV pripomin3, Ze poskytovatel sluzeb muze takto uréenou procentni hodnotu zakladni slozky
zvysit nebo sniZit aZ o 10 procentnich bodt, pficem?Z doporucuje tak Cinit pouze z odGvodnénych
dlvod(, zejména:

e zpUsobu méreni ¢iindikace spotreby tepla k vytapéni
e zpUsobu regulace a méreni tepla
e specifickych technickych podminek objektu

Zvolend hodnota zakladni slozky musi byt pfedem jasné zdiivodnéna, doloZena a uvedena ve
zpuUsobu rozuctovani. Tuto hodnotu je nutné zachovat po celé ztctovaci obdobi, pricem? jeji
dodatecna uprava v jeho prlibéhu neni pripustna.

Piiklad ¢.1 Ukdzka PENB dle vyhlasky 264/2020 Sb. Titulni list. Zobrazuje parametr Uen = 0,54 [W/m?
K] (Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy) Budova je zarazena do kategorie D, pomér zakladni a
spotfebni slozky 50/50.
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Pfiklad ¢.2 Ukazka PENB dle vyhlasky 78/2013 Sb. strana 2. Zobrazuje parametr Uem = 0,30 [W/m? K]
(Prmérny soucinitel prostupu tepla budovy) Budova je zafazena do kategorie D, pomér zakladni a
spotfebni slozky 50/50.

UKAZATELE EI
| Obdlka budovy | Vytaf
Ue WI(m2K)

) |
Mimofadné dspoma . q

-1
0

A L ot
Mimofadné nehospodama i

Hodnoty pro celou budovu
MWhirok

/}m ) \ ..f/ f/\
/J “" VC{,{L ov Q_/

Mgr. Jana Machkova, predsedkyné ARTAV Mgr. Karina ValiSova, mistopredsedkyné ARTAV
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